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Besonderheiten 

Gehäuse

• Stabiles MDF-Gehäuse mit aufwändigen 
Verstrebungen und Dekorfolie (Korpus:  
Hairline-Struktur, Oberseite: Lederstruktur)

•‘Down-fire’ Prinzip 

• Zwei großzügig dimensionierte Airflex-Ports mit 
geringem Strömungswiderstand 

• Stabile Füße mit großflächiger Silikon Standfläche  

Tieftöner

• 380 mm High-Power Langhubwoofer mit Klippel®-
optimiertem Magnetsystem

• Ventilierte Hochleistungsschwingspule garantiert 
höchste Betriebssicherheit

• Beschichtete und gehärtete Papiermembran 
gewährleistet eine tiefreichende und zugleich 
impulstreue Wiedergabe 

Verstärker

• Frontbedienfeld mit LED Zustandsanzeige und 
Regler für Lautstärke und Übergangsfrequenz

• Regelung der Lautstärke und Power/Standby 
zusätzlich über die mitgelieferte Fernbedienung

•Phase schaltbar 0°/180°

• Aktive Frequenzgangentzerrung bis 150 Hz  
(LPC-Schaltung) zur problemlosen Integration in  
AV-Umgebungen

• Automatische Standby-Schaltung mit geringer 
Leistungsaufnahme <0.5Watt (abschaltbar)

• Netzspannung wählbar 115/230 V

• Netzschalter 

Anschlüsse

• Stereo-Niederpegeleingänge (Cinch-Anschlüsse)

• Netzanschluss
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Technische Daten

Prinzip Aktiver Bassreflex-Subwoofer, ‘Downfire’ 

Bestückung  1 x 380 mm Woofer

Ausgangsleistung (RMS/Max.)  150/300 Watt

Frequenzbereich 17 – 200 Hz

Übergangsfrequenz 50 - 150 Hz regelbar

Phase 0°/180° schaltbar

Ausführung Strukturfolie schwarz 

Maße (BxHxT) 458 x 545 x 580 mm

Maße inkl.Verstärker + 

Bedienungselementen 458 x 545 x 620 mm

Gewicht 30,5 kg

New Omega 380 ART. Nr: 142 390

 EAN: 40 18843 42390 6


